12.11.00 Kommunikations-Systeme OSI Referenz-Modell

Prinzipien der Kommunikation nach OSI

1. Die Kommunikation ist horizontal.

Protokoll nur zwischen Peer Entities

Nikolaus €=» Osterhase
Ubersetzer €=» Ubersetzer
Post €= Post

2. Datenaustausch vertikal, mit Ausnahme der untersten Instanz

3. Die Protokolle sind voneinander unabhangig

Beispiel im Skript:
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ISO (International Standardisation Organisation)

spezifiziert OSI Refernzmodell (Open System Interconnection)

Anwendung: Verbindung offener Systeme

Hauptprinzipien
Gliederung in hierarchisch strukturierte Schichten
Minimierung der Interaktionen zwischen den Schichten
zusammengehorige Funktionen in gleiche Schicht

logische Kommunikation nur zwischen Instanzen der gleichen
Schicht.

der Informationsaustausch zwischen zwei Instanzen der gleichen
Schicht erfolgt mit Hilfe von Diensten der niedrigeren Schicht

Vorteile des Schichtenmodells:
Es schreibt keine Implementierung vor
Es erleichtert die Strukturierung der Gesamtaufgabe
Es erlaubt die Trennung in kleinere Teilfunktionen (Schichten)

Die einzelnen Teilfunktionen kénnen getrennt voneinander
spezifiziert, implementiert und getestet werden.

Werden bestimmte Funktionen nicht bendtigt, dann kann eine Schicht
leer bleiben.
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Dienstemodell
Anwendung Dienstbenutzer aus Drenst - Aust ausch von Mel dungen Drenst -
Sicht des Systems benut zer < > benut zer
protocol entity protocol entity
i Dienste-
Dienst anforderung Aust ausch von
service primtives

Di enst zugangspunkt Di enst zugangspunkt

Diensterbringer aus ' i i i

System g Service Access Point SAP Service Access Point SAP

Sicht der Anwendung
Di enst - Erbri nger

Dienstspezifikation: beschreibt
- Einrichtungen, die einem Benutzer des Dienstes verfligbar sind, und
- abstrakte Schnittstelle fir die betreffende Schicht durch Dienstprimitive (SERVICE PRIMITIVES).

Dienst einer Schicht: Zusammenfassung aller Leistungsmerkmale, die dem Benutzer am Dienstzugangspunkt
angeboten werden. Die Realisierung dieser Dienste ist nicht vorgeschrieben.
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Kaskadierung des OSI-Dienstemodells

Dienst- Dienst-
benutzer benutzer
N N
SAP SAP
Dienst-Erbringer N-1
Dienst- Dienst-
benutzer N-1 benutzer N-1
SAP SAP
Dienst. Dienst-Erbringer N-2 Dienst.
benutzer N-2 benutzer N-2
JMSAP zLSAP
Dienst-Erbringer N-3

SAP: Service Access Point = Dienst-Zugangspunkt



12.11.00 Kommunikations-Systeme

Service
Primitives

Schicht N fordert die Schicht N-1 auf,
eine Verbindung aufzubauen.

Schicht N-1 baut Verbindung auf
N-1 Verbindung ist aufgebaut

Schicht N sendet Daten

Peer-Entity sendet Daten

Schicht N fordert die Schicht N-1 auf,
die Verbindung abzubauen.

Verbindung ist abgebaut

OSI Referenz-Modell

Dienstbenutzer| | Protokoll Dienstbenutzer
user user
Request Confirm Response ndication
Anforderung Bestatigung Antwort Ankiindigung
SAP SAP
Dienst-Erbringer
Schicht N N-1 N-1 N
N-1-connect request
—)q setup . N-1 connect indication
7 ;
N-1 connect response
N-1 connect confirm setup acknowledge (_p
E N
N1-data request Information N1-data indication
el > e IS
TR : N1-data request
N1-data indication Information
< < <
N-1-disconnect requ. release . -
2 q S N-1-disconnect indicat.
N-1-disconnect respon.
_ release complete <
N-1-disconnect conf. <
<
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OSI Referenz-Modell

Kommunikation der Schichten

Schicht N

PC| [Protocol Control

A 4

Service Data Unit SDU
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Protocol Data Unit PDU
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Protkoll der
Schicht N

Schicht N

Service Data Unit SDU

_____ > | PCI Protocol Contro

[ Information
PCI | Service Data Unit SDU

i

Protocol Data Unit PDU

logische Meldungsubertragung
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Protocol Data Unit PDU
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physikalische Meldungsubertragung
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