KoSy
 

1) Matrix zum Ankreuzen (Was trifft auf diese vier Protokolle zu, und was nicht)
 

                                                        TCP          IP        X.25/L2        X.25/L3
a) end-to-end
b) punkt zu punkt
c) in z.B. Router enthalten
d) verbinungslos
e) kann auf Ethernet aufsetzen
f) über ISDN übertragen
g) Flußkontrolle
h) kommt es in einem Router zu Kollisionen
i) welches hat Prioritäten
j) welches hat eine weltweit eindeutige Netzwerkadresse
k) welches Protokolls kann Pakete in falscher Reihenfalge bekommen
 

2) Switch-Tabele - Konstruieren sie das Netzwerk
 

VLAN     MAC    Port
A            12        1
A            13        1
B            42        2
B            43        3
B            17        2
C            53        1
C            54        3
 

3) Was ist in Halbduplex-Betrieb realisiert?
a)Satellit
b) UKW
c) Telefon
d) Walky Talky
e) Ethernet
f) ISDN
 

 

4) Was ist bei folgenden Protokollen der SAPI und die Netzwerkadresse (Feld)
a) LLC
b) MAC
c) IP
d) TCP
 

5) Vergleich der Rahmenstruktur von LAP-D und LLC mit Beschreibung - was ist gleich, was ist anders.
 

6) Welche Rechner befinden sich im gleichen Subnetz? Warum?
 

Subnetzmaske 255.255.192.0
a) PC 136.92.192.5
b) PC 136.92.165.2
c) PC 136.92.4.8
d) PC 136.92.56.54
e) PC 136.92.112.112
 

7) Warum haben pseudoternäre Leitungscodes ein schlechteres S/N Verhältnis?
 

8) Was ist der Unterschied zwischen Multicast und Broadcast?
 

MOBILFUNK
9) Antenne strahlt 1 Watt ab. Directionale Antenne (aus dem Skript unten)
Empfänger steht 50m entfernt; Sendemast ist 50m hoch
 

a) Wieviel ist die Empfangsleistung, wenn Empfänger isotrop ist?
b) Wieviel ist die Empfangsleistung, wenn Empfänger wie Sender aufgebaut ist?
 

10) 
a) Was ist Fading?
b) Was ist Inter-Symbol-Interferenz?
c) Was verursacht  Fading/ Inter-Symbol-Interferenz?
d) Was wird gegen Fading / Inter-Symbol-Interferenz getan?
e) Warum hilft Spread-Spektrum gegen Fading?
 

11) Warum ist es unter Umständen sinnvoll nicht einen Kanal mit 40 kbps sondern 4 Kanäle mit 10 kbps zu belegen?
 

12) Warum hat ein Burst zwei Kontrollbits?
Um wieviel erhöht sich die Kapazität, wenn bei TCH dieses Bit als Datenbit verwendet wird?
 

